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Caractéristiques

WH62 Portable

Il est conçu tout particulièrement pour les modes de travail hybrides 
Le WH62 de Yealink est un casque sans fil DECT avec un dongle DECT, incluant le WH62 Dual Portable et le WH62 Mono 
Portable. Le WH62 de Yealink est non seulement Plug-and-Play, mais également facile à transporter pour une utilisation 
mobile. Il est conçu tout particulièrement pour les modes de travail hybrides et convient à de nombreux scénarios 
d’utilisation. Sa distance d’appel est 3 à 5 fois supérieure à celle des casques sans fil Bluetooth, ce qui permet aux clients 
de ne manquer aucun appel.
Travaillez en toute transparence avec les principales plates-formes UC. Pour une expérience sonore cristalline, les 
technologies de super large bande et Acoustic Shield de Yealink vous permettent de parler et d'entendre clairement 
pendant les appels téléphoniques et la vidéoconférence. - Grâce à des simples sur l'oreille, sans interruption, et une 
utilisation confortable, le WH62 est un partenaire agréable pour communiquer ou collaborer.

Ultra-portable

Utilisez uniquement le dongle DECT WDD60 sans la base DECT pour profiter du 
confort du casque sans fil DECT. Le dongle DECT WDD60 de Yealink est facile à 
installer grâce au Plug-and-Play et facile à transporter pour une utilisation mobile. 
Sa distance d’appel est 3 à 5 fois supérieure à celle des casques sans fil Bluetooth, 
ce qui permet aux clients de ne manquer aucun appel. Vous pouvez utiliser les 
casques DECT à des fins diverses : au bureau, chez vous ou en déplacement 
professionnel, pour augmenter la flexibilité et la productivité au travail.

Faites-vous entendre clairement

Bénéficiant de la technologie Yealink Acoustic Shield, les deux microphones 
intégrés dans WH62 bloquent le bruit de fond automatiquement, mais assurent 
que la voix des participants s'entend clairement, ce qui améliore considérablement 
l'efficacité de la communication.

Sans interruption

Busylight est activé dans le WH62 Portable. Lorsque la lumière sur le casque  
s'éclaire en rouge, les gens autour de vous savent que vous êtes au téléphone, et 
évitent ainsi de vous interrompre involontairement. Vous pouvez vous concentrer 
sur la conversation, ce qui permet une plus grande efficacité et une meilleure 
collaboration.

Confort tout au long de la journée

Sur la base de centaines d'évaluations de forme de visage et de milliers de 
tests de confort d'utilisation, le WH62 répond Portable largement aux exigences 
ergonomiques. En outre, avec ses coussins en cuir souple de qualité et sa 
conception légère, vous pouvez le porter confortablement toute la journée. 
Pour une plus grande liberté d'espace de travail, le WH62 peut également vous 
permettre de vous éloigner jusqu'à 120 m du bureau.

WH62 Dual Portable Teams 
WH62 Dual Portable UC

Technologie 
Acoustic Shield

Expérience audio 
Optima

Utilisation 
confortable tout au 
long de la journée

Visible 
Busylight

• Technologie Yealink Acoustic Shield

• Prise en charge de Busylight

• Temps de conversat ion jusqu'à 13 h 

(Dual)/10 h (Mono)

• Portée sans fil jusqu'à 120 m

Plug and PlayUltra-portable



YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Courriel : sales@yealink.com   Site Web : www.yealink.com

Caractéristiques

Général

• USB 2.0

• Connexion USB

• Voyant LED

• Perche de microphone réglable : 320°

• Câble de chargement USB (pour casque)

Batterie

• Temps de conversation : jusqu'à 13 heures (Mono), 

jusqu'à 14 heures (Dual)

• Temps de veille : 90 heures (Mono), 125 heures 

(Dual)

• Temps de recharge : 3 heures (5 V/1,2 A)

DECT

• Portée sans fil : jusqu'à 120 m/ 393

• DECT sécurisé (niveau) : Step C - authentication - 

DSAA2 

encryption - DSC2(128bit)

Audio (casque)

• Type de microphone : Microphone ECM et micro-

phone MEMS

• Sensibilité du microphone : ECM:-44+/-3dB MEMS:-
42+/-1dB

• Plage de fréquences du microphone : 100 Hz-8 kHz

• Taille de haut-parleur : 28 mm

• Sensibilité du haut-parleur : 92,5+/-3 dB

• Impédance du haut-parleur : 32 Ω

• Puissance de sortie max du haut-parleur : 30 mW

• Plage de fréquences du haut-parleur : 20 Hz-20 kHz

• Bande passante du haut-parleur - Mode conversati-
on : bande 100 HZ-8 kHZ

• Bande passante du haut-parleur - Mode musique : 
bande 20HZ-20kHZ

Gestion facile des appels

• Répondre/Raccrocher/Rejeter un appel

• Volume haut/bas

• Couper le son du microphone

• Déplacer la perche du microphone vers le haut pour 

couper le son, ou vers le bas pour réactiver le son

Caractéristiques de l’emballage

• Contenu de l’emballage :

 Dongle WDD60

 - Casque Mono/Dual

 Câble de chargement USB

 Étui de transport

 - Guide de démarrage rapide

• WH62 Portable

 - Casque Mono/Dual 80g/122.5g

 Dongle BT 4,5g

 Câble de chargement USB :  18,5g

• Quantité/Carton : 10 pièces

• Poids net/Carton : 

WH62 Mono  2,675 kg ; WH62 Dual: 3,09 kg

• Dimensions du coffret : 194mm x 197mm x 65mm

• Dimensions du carton : 680mm x 202mm x 210mm

Conformité

IC

Type de produit SKU Nom du modèle

Des produits

1208642 WH62 Mono Portable UC 

1208641 WH62 Mono Portable Teams 

1208644 WH62 Dual Portable UC 

1208643 WH62 Dual Portable Teams 

Accessories

1308039 WDD60

1308066 WHM621T

1308067 WHM621UC

1308068 WHD622T

1308069 WHD622UC
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À propos de Yealink

Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur global de solutions de conférence vidéo, de communication et de collaboration, 

avec la meilleure qualité du secteur, des technologies innovantes et une expérience conviviale. Étant l'un des principaux fournisseurs 

dans plus de 140 pays et régions, Yealink est le n° 1 en parts de marché à l'échelle mondiale pour les livraisons de téléphones SIP 

(d'après le rapport Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award, Frost & Sullivan, 2019).

Propriété intellectuelle
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Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions 

fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de 

Yealink (http://ticket.yealink.com) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.
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